
VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M
Réservoir tampon d'eau de chauffage avec production d'eau chaude sanitaire

Capacité de 400, 750 et 950 litres

■ Réservoir tampon d'eau de chauffage multi-énergies avec
production d'eau chaude sanitaire intégrée

■ Sur les modèles 750 et 950 l avec serpentin intégré pour
raccordement aux capteurs solaires
Le Vitocell 360-M est également équipé d'un système de
charge par stratification

VITOCELL 340-M   
vitopearlwhite
400 l, type SVKA
750 l, type SVKC
950 l, type SVKC
vitoargent
750 l, type SVKC
950 l, type SVKC
vitographite
400 l, type SVKA
750 l, type SVKC
950 l, type SVKC

VITOCELL 360-M   
vitopearlwhite
750 l, type SVSB
950 l, type SVSB
vitoargent
750 l, type SVSB
950 l, type SVSB
vitographite
750 l, type SVSB
950 l, type SVSB

5418457 BE 5/2022

Feuille technique
Référence et prix : voir la liste de prix



Type SVSB

A Départ eau de chauffage 1/Purge d'air
B Eau chaude/bouclage ECS
C Tube annelé d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable austé-

nitique
D Position de montage du système chauffant électrique EHE

(accessoire)
E Système de charge par stratification
F Eau froide
G Vidange
H Départ eau de chauffage/Purge d'air installation solaire
K Retour eau de chauffage/Vidange installation solaire (cachée)

■ Vitocell 340-M/360-M - la combinaison d'un réservoir tampon
d'eau de chauffage et d'un préparateur d'eau chaude sanitaire

■ Pour les installations de chauffage comprenant plusieurs généra-
teurs de chaleur. Idéal en association avec les installations solai-
res Viessmann pour la production d'eau chaude sanitaire et l'ap-
point de chauffage

■ Des raccords situés à différentes hauteurs permettent d'utiliser dif-
férents générateurs de chaleur comme une chaudière à combusti-
ble solide par exemple. Ceci n'a aucun effet sur la stratification de
température.

■ Faible encombrement et montage aisé - préparateur d'eau chaude
sanitaire et réservoir tampon en un seul et même appareil

■ Tube annelé d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable austéniti-
que fortement allié intégré de façon souple et sans contraintes
mécaniques dans la cuve

■ Exploitation optimale de l'énergie solaire grâce à un refroidisse-
ment ciblé dans la partie inférieure assuré par la surface
d'échange importante du tube annelé d'eau chaude sanitaire

■ Vitocell 360-M : le système de charge par stratification assure une
stratification de l'énergie solaire en fonction de la température, ce
qui permet de disposer rapidement d'eau chaude sanitaire à partir
de l'énergie solaire.

Etat de livraison

Type SVKA

Réservoir tampon d'eau de chauffage multi-énergies d'une capacité
de 400 l :
■ Isolation amovible
■ Jaquette en polystyrène : vitopearlwhite ou vitographite
■ Pieds de calage
■ Cellule en acier avec serpentin en acier inoxydable pour la produc-

tion d'ECS
■ 2 doigts de gant soudés (diamètre intérieur 16 mm) pour sondes

de température ECS ou aquastat

■ 2 thermomètres à monter dans le couvre-joint avant
■ 1 étrier de blocage pour bulbe du thermomètre ou sondes de tem-

pérature supplémentaires

Type SVKC

Réservoir tampon d'eau de chauffage multi-énergies de 750 et 950 l
de capacité :
■ Isolation amovible
■ Jaquette en polystyrène : vitopearlwhite, vitoargent ou vitographite
■ Pieds de calage

Les points forts
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■ Cellule en acier avec serpentin en acier inoxydable pour la produc-
tion d'ECS

■ 3 systèmes de blocage pour la fixation des sondes de température
pour doigt de gant sur la jaquette du réservoir avec logements
pour 3 sondes de température

■ 2 thermomètres à monter dans le couvre-joint avant
■ 3 étrier de blocage pour bulbe du thermomètre ou sondes de tem-

pérature supplémentaires
■ Purge d'air solaire
■ Echangeur de chaleur pour le raccordement de capteurs solaires

Type SVSB

Réservoir tampon d'eau de chauffage multi-énergies de 750 et 950 l
de capacité :
■ Isolation amovible
■ Jaquette en polystyrène : vitopearlwhite, vitoargent ou vitographite

■ Pieds de calage
■ Cellule en acier avec serpentin en acier inoxydable pour la produc-

tion d'ECS
■ Echangeur de chaleur avec système de charge par stratification

pour le raccordement de capteurs solaires
■ 3 systèmes de blocage pour la fixation des sondes de température

pour doigt de gant sur la jaquette du réservoir avec logements
pour 3 sondes de température

■ 2 thermomètres à monter dans le couvre-joint avant
■ 3 étrier de blocage pour bulbe du thermomètre ou sondes de tem-

pérature supplémentaires
■ Purge d'air solaire

Les points forts (suite)
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Dimensionnement des ouvertures de mise en place
Les dimensions effectives du préparateur d'eau chaude sanitaire
peuvent être légèrement différentes en raison des tolérances de
fabrication.

Données techniques
Type  SVKA
Capacité du préparateur
(AT : capacité en eau effective)

l 400

Capacité échangeur de chaleur solaire l —
Capacité échangeur de chaleur ECS l 22
Capacité eau de chauffage l 378
N° d'enregistrement DIN  9W262-10MC/E
Consommation d'entretien kWh/24 h 1,8
Température de départ eau de chauffage admissible °C 110
Pression de service admissible côté eau de chauffage bar

MPa
3

0,3
Dimensions   
Longueur a (7)   
– Avec isolation mm 859
– Sans isolation mm 650
Largeur b   
– Avec isolation mm 885
– Sans isolation mm 862
Hauteur c   
– Avec isolation mm 1624
– Sans isolation mm 1506
Cote de basculement   
– Sans isolation, ni pieds de calage mm 1550
Poids   
– Avec isolation kg 125
– Sans isolation kg 108
Raccords (filetage mâle)   
Départ et retour eau de chauffage R 1¼
Eau froide/eau chaude G 1
Echangeur de chaleur eau chaude sanitaire-serpentin   
Surface d'échange m2 5,5
Classe d'efficacité énergétique  B
Coloris  vitopearlwhite ou vitogra-

phite

Autres réservoirs tampon d'eau de chauffage multi-énergies sans
échangeur de chaleur solaire : voir la feuille technique Vitocell 320-
M. 

Caractéristiques techniques du type SVKA
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Dimensions du type SVKA
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TR2
KW

HV2/HR1
TR1

WW/Z

HV1/EL

TH

TR

E Vidange
EL Purge d'air

HR Retour eau de chauffage
HV Départ eau de chauffage
KW Eau froide
TH Fixation pour bulbe du thermomètre ou fixation pour sonde

supplémentaire (étrier de blocage)
TR Doigt de gant pour la sonde de température ECS et le bulbe

du thermomètre
WW Eau chaude
Z Bouclage ECS

Dimensions
Capacité du préparateur  l 400
Longueur (7) avec isolation a mm 859
Largeur b mm 885
Hauteur c mm 1624
 d mm 1457
 e mm 1206
 f mm 805
 g mm 705
 h mm 493
 k mm 400
 l mm 350
 m mm 106
Longueur (7) sans isolation n mm 650

Débit continu

Débit continu pour une température de départ eau de chauffage de 70 °C kW 16 24
Pour une production d'ECS de 10 à 45 °C l/h 321 582
– Avec un débit volumique eau de chauffage (mesuré par HV1/HR3) l/h 259 488
Pour une production d'ECS de 10 à 60 °C l/h 255 405
– Avec un débit volumique eau de chauffage (mesuré par HV1/HR3) l/h 338 522

Remarque relative au débit continu
Lors de l'étude avec le débit continu indiqué ou calculé, prévoir le
circulateur approprié. Le débit continu indiqué n'est atteint que si la
puissance calorifique nominale du générateur de chaleur est ≥ au
débit continu.

Coefficient de performance NL selon DIN 4708

Coefficient de performance NL pour une température de départ eau de chauffage de 70 °C  
En fonction de la puissance calorifique fournie de la chaudière QD  
16 kW 3,1
24 kW 3,2

Caractéristiques techniques du type SVKA (suite)
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■ Le coefficient de performance NL varie en fonction de la tempéra-
ture de stockage eau sanitaire Ts.

■ Température de stockage eau sanitaire Ts = température d'admis-
sion eau froide + 50 K +5 K/-0 K

Valeurs indicatives pour le coefficient de performance NL

■ Ts = 60 °C → 1,0 × NL

■ Ts = 55 °C → 0,75 × NL

■ Ts = 50 °C → 0,55 × NL

■ Ts = 45 °C → 0,3 × NL

Débit instantané en 10 mn, par rapport au coefficient de performance NL

Débit instantané en 10 mn pour une température de départ eau de chauffage de 70 °C et une
production d'ECS de 10 à 45 °C

  

En fonction de la puissance calorifique fournie de la chaudière QD   
16 kW l/10 mn 230
24 kW l/10 mn 240

Débit de soutirage maxi. en 10 mn par rapport au coefficient de performance NL

Débit maxi. pour une température de départ eau de chauffage de 70 °C et une production d'eau
chaude sanitaire de 10 à 45 °C , avec appoint

  

En fonction de la puissance calorifique fournie de la chaudière QD   
16 l/mn 23,0
24 l/mn 24,0

Quantité disponible

Débit de soutirage avec un volume de stockage chauffé à 60 °C l/mn 10 20
Quantité disponible sans appoint
Eau avec t = 45 °C (température de mélange)

l 180 97

Pertes de charge côté eau chaude sanitaire
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Caractéristiques techniques du type SVKA (suite)
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Dimensionnement des ouvertures de mise en place
Les dimensions effectives du préparateur d'eau chaude sanitaire
peuvent être légèrement différentes en raison des tolérances de
fabrication.

Données techniques
Type  SVKC SVSB
Capacité préparateur
(AT : capacité en eau effective)

l 750 950 750 950

Capacité échangeur de chaleur solaire l 12 14 12 14
Capacité échangeur de chaleur ECS l 30 30 30 30
Capacité eau de chauffage l 708 906 708 906
N° d'enregistrement DIN  9W262-10MC/E 9W263-10MC/E
Températures admissibles    
– Côté eau de chauffage °C 110 110
– Côté ECS °C 95 95
– Côté solaire °C 140 140
Pression de service admissible    
– Côté eau de chauffage bar

MPa
3

0,3
3

0,3
– Côté ECS bar

MPa
10
1,0

10
1,0

– Côté solaire bar
MPa

10
1,0

10
1,0

Dureté totale de l'eau admissible °dH
mol/m3

20
3,6

20
3,6

Dimensions      
Longueur a (7)      
– Avec isolation mm 1064 1064 1064 1064
– Sans isolation mm 790 790 790 790
Largeur b mm 1119 1119 1119 1119
Hauteur c      
– Avec isolation mm 1900 2200 1900 2200
– Sans isolation mm 1815 2120 1815 2120
Cote de basculement      
– Sans isolation et pieds de calage mm 1890 2165 1890 2165
Poids      
– Avec isolation kg 199 222 208 231
– Sans isolation kg 171 199 180 208
Raccords (filetage mâle)      
Départ et retour eau de chauffage R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Eau froide, eau chaude R 1 1 1 1
Départ et retour eau de chauffage (solaire) G 1 1 1 1
Vidange R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Echangeur de chaleur solaire      
Surface d'échange m2 1,8 2,1 1,8 2,1
Echangeur de chaleur eau chaude sanitaire      
Surface d'échange m2 6,7 6,7 6,7 6,7
Consommation d'entretien kWh/24 h 2,25 2,45 2,25 2,45
Volume d'appoint Vaux l 346 435 346 435
Volume solaire Vsol l 404 515 404 515
Classe d'efficacité énergétique  — — — —
Coloris  Vitopearlwhite,

Vitographite
ou

Vitoargent

Caractéristiques techniques types SVKC, SVSB
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Dimensions du type SVKC
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E Vidange
EL Purge d'air
ELs Purge d'air échangeur de chaleur solaire
ELH Système chauffant électrique (manchon Rp 1½)
HR Retour eau de chauffage
HRs Retour eau de chauffage de l'installation solaire
HV Départ eau de chauffage
HVs Départ eau de chauffage de l'installation solaire
KW Eau froide
TH Fixation pour bulbe du thermomètre ou fixation pour sonde

supplémentaire (étrier de blocage)
TR Système de blocage pour la fixation des sondes de tempéra-

ture pour doigt de gant sur la jaquette du réservoir, logements
pour 3 sondes de température pour doigt de gant par système
de blocage

WW Eau chaude
Z Bouclage ECS (bouclage à visser, accessoire)

Dimensions du type SVKC
Capacité préparateur  l 750 950
Longueur (7) a mm 1064 1064
Largeur b mm 1119 1119
Hauteur c mm 1900 2200
 d mm 1787 2093
 e mm 1558 1863
 f mm 1038 1158
 g mm 850 850
 h mm 483 483
 i mm 383 383
 k mm 145 145
 l mm 75 75
 m mm 1009 1135
 n mm 185 185
Longueur sans isolation o mm 790 790

Dimensions du type SVSB
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Caractéristiques techniques types SVKC, SVSB (suite)
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ELs Purge d'air échangeur de chaleur solaire
ELH Système chauffant électrique (manchon Rp 1½)
HR Retour eau de chauffage
HRs Retour eau de chauffage de l'installation solaire
HV Départ eau de chauffage
HVs Départ eau de chauffage de l'installation solaire
KW Eau froide
TH Fixation pour bulbe du thermomètre ou fixation pour sonde

supplémentaire (étrier de blocage)
TR Système de blocage pour la fixation des sondes de tempéra-

ture pour doigt de gant sur la jaquette du réservoir, logements
pour 3 sondes de température pour doigt de gant par système
de blocage

WW Eau chaude
Z Bouclage ECS (bouclage à visser, accessoire)

Dimensions du type SVSB
Capacité préparateur  l 750 950
Longueur (7) a mm 1064 1064
Largeur b mm 1119 1119
Hauteur c mm 1900 2200
 d mm 1787 2093
 e mm 1558 1863
 f mm 1038 1158
 g mm 850 850
 h mm 483 483
 i mm 383 383
 k mm 145 145
 l mm 75 75
 m mm 1009 1135
 n mm 185 185
Longueur sans isolation o mm 790 790

Débit continu

Débit continu pour une température de départ eau de chauffage de 70 °C kW 15 22 33
Pour une production d'ECS de 10 à 45 °C l/h 368 540 810
– Débit volumique d'eau de chauffage (mesuré par HV1/HR1) l/h 252 378 610
Pour une production d'ECS de 10 à 60 °C l/h 258 378 567
– Débit volumique d'eau de chauffage (mesuré par HV1/HR1) l/h 281 457 836

Remarque relative au débit continu
Lors de l'étude avec le débit continu indiqué ou calculé, prévoir le
circulateur approprié. Le débit continu indiqué n'est atteint que si la
puissance nominale du générateur de chaleur est ≥ au débit continu.

Coefficient de performance NL selon DIN 4708

Capacité du préparateur l 750 950
Coefficient de performance NL pour une température de départ eau de chauffage
de 70 °C

   

En fonction de la puissance calorifique fournie de la chaudière QD    
15 kW  2,00 3,00
18 kW  2,25 3,20
22 kW  2,50 3,50
27 kW  2,75 4,00
33 kW  3,00 4,60

■ Le coefficient de performance NL varie en fonction de la tempéra-
ture de stockage eau sanitaire Ts.

■ Température de stockage eau sanitaire Ts = température d'admis-
sion eau froide + 50 K +5 K/-0 K

Valeurs indicatives pour le coefficient de performance NL

■ Ts = 60 °C → 1,0 × NL

■ Ts = 55 °C → 0,75 × NL

■ Ts = 50 °C → 0,55 × NL

■ Ts = 45 °C → 0,3 × NL

Débit instantané en 10 minutes, par rapport au coefficient de performance NL

Capacité du préparateur l 750 950
Débit instantané en 10 minutes pour une température de départ eau de chauffage
de 70 °C et une production d'ECS de 10 à 45 °C

   

En fonction de la puissance calorifique fournie de la chaudière QD    
15 kW l/10 mn 190 230
18 kW l/10 mn 200 236
22 kW l/10 mn 210 246
27 kW l/10 mn 220 262
33 kW l/10 mn 230 280

Caractéristiques techniques types SVKC, SVSB (suite)
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Débit de soutirage maxi. en 10 minutes par rapport au coefficient de performance NL

Capacité du préparateur l 750 950
Débit maxi. pour une température de départ eau de chauffage de 70 °C et une pro-
duction d'eau chaude sanitaire de 10 à 45 °C , avec appoint

   

En fonction de la puissance calorifique fournie de la chaudière QD    
15 kW l/mn 19,0 23,0
18 kW l/mn 20,0 23,6
22 kW l/mn 21,0 24,6
27 kW l/mn 22,0 26,2
33 kW l/mn 23,0 28,0

Quantité d'eau pouvant être soutirée

Débit de soutirage avec un volume de stockage chauffé à 60 °C l/mn 10 20
Quantité disponible sans appoint
Eau avec t = 45 °C (température de mélange)

   

750 l l 255 190
950 l l 331 249

Pertes de charge côté eau chaude sanitaire
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Remarque
Des débits volumiques plus importants entraînent des courants tur-
bulents et la formation de bruits.

Caractéristiques techniques types SVKC, SVSB (suite)
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Pertes de charge côté solaire
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A Capacité préparateur 750 l
B Capacité préparateur 950 l

Conseils pour l'étude

Températures de départ eau de chauffage supérieures à 110 °C
Avec ces conditions de fonctionnement, la norme DIN 4753 prévoit
l'installation, dans le préparateur d'eau chaude sanitaire, d'un limi-
teur de température de sécurité homologué qui limite la température
à 95 °C.

Garantie
La garantie que nous accordons pour nos préparateurs d'eau
chaude sanitaire implique que l'eau à faire monter en température
ait la qualité de l'eau sanitaire et que les dispositifs de traitement de
l'eau en place fonctionnent parfaitement.

Surfaces d'échange thermique
La surface d'échange thermique (eau chaude sanitaire/fluide calo-
porteur) d'une remarquable tenue à la corrosion et protégée corres-
pond à la norme EN 1717/DIN 1988100 version 2.

Caractéristiques techniques types SVKC, SVSB (suite)
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Système chauffant électrique
Si le système chauffant électrique à visser est d'une autre marque
que Viessmann, la longueur de la partie non chauffante doit être
d'au moins 130 mm.

Utilisation conforme

Pour que l'utilisation soit conforme, l'appareil ne doit être installé et
utilisé que dans des systèmes de chauffage en circuit fermé selon
EN 12828 / DIN 1988 ou dans des installations solaires selon
EN 12977 en tenant compte des notices de montage, de mainte-
nance et d'utilisation correspondantes. Les réservoir d’eau chaude
sanitaire sont uniquement destinés à stocker et chauffer de l'eau en
qualité d'eau sanitaire et les réservoirs tampons d’eau de chauffage
uniquement conçus pour une eau de remplissage ayant la qualité
d'eau sanitaire. Les capteurs solaires doivent être utilisés unique-
ment avec les fluides caloporteurs homologués par le fabricant.

L'utilisation conforme implique une installation fixe en association
avec les composants autorisés spécifiques à celle-ci.

Toute utilisation commerciale ou industrielle à d'autres fins que le
chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude sanitaire est
considérée non conforme.

Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique
de la part du fabricant.

La mauvaise utilisation de l'appareil ou l'utilisation non conforme
(par ex. ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et
entraîne une exclusion de la responsabilité.

Il y a également mauvaise utilisation lorsque le fonctionnement con-
forme des composants du système est modifié (par ex. par la pro-
duction d'eau chaude sanitaire directement dans le capteur).

Les dispositions légales, en particulier en matière d'hygiène de l'eau
sanitaire, doivent être respectées.

Accessoires

Divicon solaire avec ensemble de raccordement

■ Réf. Z021905
Avec module électronique SDIO/SM1A

■ Réf. Z021906
Avec Vitosolic 100, type SD1

■ Réf. Z021907
Sans régulation solaire

Ensemble entièrement équipé pour une liaison côté circuit solaire
sur l'échangeur de chaleur solaire du réservoir tampon :
■ Divicon solaire, type PS 10 (ensemble de pompe pour le circuit

capteurs) pour le montage du préparateur avec un circulateur à
haute efficacité énergétique et à asservissement de vitesse

■ Tuyauterie préfabriquée avec raccords filetés sur le Vitocell
■ Modèles avec module électronique SDIO/SM1A avec

Vitosolic 100, type SD1 ou sans régulation solaire

a
b

c

dA

Remarque
Pour le montage du Divicon solaire, les coudes A sont tournés vers
l'avant du réservoir tampon d'eau de chauffage.

Tableau des dimensions
Capacité préparateur l 750 950
a mm 960 960
b mm 580 580
c mm 250 250
d mm 1250 1250
Poids du Divicon solaire kg 7 7

Conseils pour l'étude (suite)

12 VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M

54
18

45
7

 



Groupe de sécurité selon la norme DIN 1988
■ Réf. 7180662

10 bar (1 MPa)
■ AT : Réf. 7179666

6 bar (0,6 MPa)
■ DN 20/R 1
■ Puissance de chauffage maxi. : 150 kW

Composants :
■ Vanne d'arrêt
■ Clapet anti-retour et manchon de contrôle
■ Manchon de raccord manomètre
■ Soupape de sécurité à membrane

Bouclage à visser

Réf. 7457484
Pour le raccordement d'une conduite de bouclage au raccord eau
chaude

WW

Z
WW

WW Eau chaude
Z Bouclage ECS

Aquastat

Réf. 7151989

■ Avec un système thermostatique
■ Avec 1 bouton de réglage à l'extérieur du boîtier
■ Sans doigt de gant
■ Avec rail profilé pour le montage sur le réservoir d'eau chaude

sanitaire ou au mur

14
00

95

72 130

Données techniques
Raccordement Câble 3 conducteurs d'une section de

1,5 mm2

Indice de protection IP41 selon EN 60529
Plage de réglage De 30 à 60 °C, peut être ajustée jusqu'à

110 °C
Différentiel d'enclenche-
ment

11 K maxi.

Pouvoir de coupure 6 (1,5) A 250 V~
Fonction de commande de 2 à 3 lorsque la température aug-

mente
3 2

1
N° d'enreg. DIN DIN TR 1168

Accessoires (suite)
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Pompe de charge ECS

Réf. 7172611, 7172612, 7172613

Type de pompe  Yonos PARA 25/6 Yonos PARA 30/6 Stratos 40/1-4
Réf.  7172611 7172612 7172613
Indice d'efficacité énergétique EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Tension V~ 230 230 230
Puissance absorbée W 3-45 3-45 14-130
Raccordement G 1½ 2 40
Câble de raccordement m 5,0 5,0 5,0
Pour générateur de chaleur  Jusqu'à 40 kW De 40 à 70 kW A partir de 70 kW

Dimensions Yonos PARA 25/6, Yonos PARA 30/6

71

76
116

18
0

Dimensions Stratos 40/14

89

203

9822
0

Courbes de chauffe Yonos PARA 25/6, Yonos PARA 30/6
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Accessoires (suite)
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Courbes de chauffe Stratos 40/1-4
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Coude fileté

Réf. 7219729
Pour le montage d'une sonde de température ECS dans le départ
chauffage ou le retour chauffage

Ensemble de bouclage ECS thermostatique

Réf. ZK01284

R
 3

/4

140 90

75
21

9
70A A

A

A Clapet anti-retour

Pour la limitation de la température de sortie d'eau chaude dans les
installations d'eau chaude avec conduite de bouclage
■ Mitigeur automatique thermostatique avec conduite de bipasse
■ Clapet anti-retour intégré
■ Coquilles isolantes amovibles

Données techniques
Raccords R ¾
Poids kg 1,45
Plage de température °C 35 à 60
Température maxi. du fluide °C 95
Pression de service bar 10

MPa 1

Mitigeur automatique thermostatique

Réf. 7438940

70

Pour la limitation de la température de sortie d'eau chaude dans les
installations d'eau chaude sans conduite de bouclage

Données techniques
Raccords G 1
Plage de température °C 35 à 60
Température maxi. du fluide °C 95
Pression de service bar/MPa 10/1,0

Accessoires (suite)
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Thermomètre, analogique

Réf. 7595765
Pour le montage dans l'isolation ou la tôle avant du préparateur
d'eau chaude sanitaire

Remarque
Il est possible d'installer jusqu'à 4 thermomètres pour lire le profil de
température dans le préparateur (par ex. en association avec des
chaudières à combustible solide). 2 thermomètres sont déjà compris
dans le matériel livré avec le préparateur.

Vanne d'inversion 3 voies (R 1)

Réf. 7814924

Pour l'inversion entre le chauffage et la production d'ECS lors de
l'emploi d'un circulateur (pompe secondaire)
■ A compression électrique
■ Raccord R 1 (filetage intérieur)

Diagramme des pertes de pression
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Système chauffant électrique EHE

■ Avec limiteur de température de sécurité et aquastat
■ Utilisable uniquement avec une eau douce à moyennement dure

de 14°dH maxi. (plage de dureté moyenne jusqu'à 2,5 mol/m3)

Données techniques du système chauffant électrique EHE en association avec le Vitocell 340-M et le Vitocell 360-M
 Vitocell 340-M Vitocell 360-M

Capacité du préparateur l 750 950 750 950
Référence système chauffant électrique-EHE   
– 2/4/6 kW  Z014468
– 4/8/12 kW  Z014469
Avec capacité pouvant être chauffée par le système chauffant -
système chauffant électrique supérieur

l 346 435 346 435

Dégagement minimal par rapport au mur pour l'installation d'un systè-
me chauffant électrique EHE

     

– 2/4/6 kW mm 650 650 650 650
– 4/8/12 kW mm 950 950 950 950
Durée de montée en température de 10 à 60 °C avec système chauf-
fant électrique EHE 2/4/6 kW :

     

– 2 kW h 10,0 12,6 10,0 12,6
– 4 kW h 5,0 6,3 5,0 6,3
– 6 kW h 3,4 4,3 3,4 4,3
Durée de montée en température de 10 à 60 °C avec système chauf-
fant électrique EHE 4/8/12 kW :

     

– 4 kW h 5,0 6,3 5,0 6,3
– 8 kW h 2,5 3,2 2,5 3,2
– 12 kW h 1,7 2,1 1,7 2,1

Accessoires (suite)
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Données techniques du système chauffant électrique EHE
Plage de puissance kW 6 maxi. 12 maxi.
Puissance nominale absorbée marche
normale/montée en température rapide

kW 2 4 6 4 8 12

Tension nominale  1/N/PE 400 V/50 Hz 3/N/PE
400 V/
50 Hz

2/N/PE 400 V/50 Hz 3/N/PE
400 V/50 Hz

Intensité nominale A 8,7 17,4 8,7 10,0 20,0 17,3
Poids kg 2 3
Indice de protection  IP 45

Vitocell 340-M, 750 et 950 l avec le système chauffant électrique
EHE

Vitocell 360-M, 750 et 950 l avec le système chauffant électrique
EHE

Elément de manutention
Pour faciliter la mise en place des préparateurs d'eau chaude sani-
taire verticaux.

Réf. ZK01793
■ Pour une capacité du réservoir de 400, 750, 910 et 950 litres
■ Pour préparateur d'eau chaude sanitaire avec isolation amovible

Accessoires (suite)
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Sous réserves de modifications techniques !
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