
Chaudières à bûches
VITOLIGNO 250-S

Systèmes de chauffage
Systèmes industriels

Systèmes de refroidissement

climat d’innovation



2014

2014

La commande à distance Vitotrol 

350 avec écran tactile s’est vue 

décerner le prix «red dot design 

award» de 2014 par le Design 

Zentrum Nordrhein-Westfalen.

Chaudières à bûches Vitoligno 250-S
40 à 170 kW

Gestion de chaleur intégrée 
Vitoligno 250-S, spécialement conçue pour 
la combustion des bûches et ayant fait ses 
preuves dans de milliers cas d’utilisation, est 
équipée d’une technique de combustion de 
dernière génération. Son alimentation par le 
haut facilite le maniement, sa régulation par 
la sonde lambda garantit de faibles émissions 
et sa gestion de chaleur intégrée assure un 
confort maximum.

Domaine d’utilisation
Grâce aux kits additionnels (accessoires), les 
consommateurs de chaleur ou les prépara-
teurs d’eau chaude sanitaire peuvent être in-
tégrés dans la régulation. Vitoligno 250-S peut 
être utilisée dans des habitations individuelles 
et collectives, ainsi que dans des entreprises 
agricoles ou industrielles.

Combustion propre et e�  cace
Le régulateur à microprocesseur enregistre 
toutes les données pertinentes pour le fonc-
tionnement et régule la di� usion de la chaleur. 
La chaudière est contrôlée en permanence 
dans toutes ses phases de fonctionnement, 
depuis l’allumage jusqu’à la combustion com-
plète. Elle est maintenue dans sa plage de 
fonctionnement optimale au moyen des volets 
d’aération motorisés. Ceci afi n de garantir une 
combustion propre et e�  cace.

Grande cuve de chargement
Grâce à sa grande cuve de chargement, 
Vitoligno 250-S o� re un confort d’utilisa-
tion élevé pour le chau� age aux bûches, 
briquettes ou résidus de bois en vrac ou en 
morceaux. Dans la plage de puissances 
nominale de 40 à 75 kW, la chaudière peut 
être alimentée par des bûches d’un 
demi-mètre. De 85 à 170 kW, la largeur de 
la cuve de chargement est de 1080 mm, 
garantissant ainsi un remplissage confortable 
même avec des bûches d’un mètre.

Conçue spécifi quement pour la combustion des bûches de bois, la chaudière Vitoligno 
250-S est synonyme de technologie de combustion des plus modernes.

Écran robuste et moderne
Le grand écran graphique est facile à utiliser 
et dispose d’un a�  chage multiligne et des 
textes clairs. La régulation permet de manier 
le système complet avec trois circuits chauf-
fage, une production d’eau chaude sanitaire 
et l’accumulation d’eau de chau� age. Avec au 
total huit modèles, il existe la bonne solution 
pour chaque utilisation.

Commande à distance avec écran tactile
La commande à distance Vitotrol 350 permet 
de piloter la chaudière bois à gazéifi cateur à 
partir d’une pièce de l’habitation. Son grand 
écran tactile 5" au format 16:9 permet une 
utilisation conviviale. L’appareil mural Vitotrol 
350 assure le pilotage à distance de la chau-
dière avec toutes les fonctions de réglage 
requises, ainsi que l’a�  chage de toutes les 
informations pertinentes de la chaudière et de 
l’accumulation d’eau de chau� age. 

Vitotrol 350 est bien plus qu’une commande à 
distance pure et simple. En e� et, elle permet 
d’élargir le système de 20 extensions de régu-
lation (circuits de chau� age, production d’eau 
chaude sanitaire) dans un seul appareil.

Chaudière à bûches d’un demi-

mètre Vitoligno 250-S, de 40 à 

75 kW



Vitoligno 250-S

1  Porte de chargement facile d’accès pour 
l’alimentation en bûches par le haut

2  Régulation en fonction de la température 
extérieure

3  Cuve de chargement conique en partie 
inférieure, pour un glissement fi able du 
combustible

4  Zones de gazéifi cation avec grille en fonte 
et lit de briques réfractaires

5  Grand cendrier facile d’accès, recevant les 
cendres issues de la grille

6  Chambre de combustion en béton réfrac-
taire résistant aux températures élevées

7  Cendrier sous l’échangeur de chaleur
8  Extracteur de fumées avec sonde lambda 

et sonde de température de fumées
9  Échangeur de chaleur tubulaire vertical
10 Couvercle de nettoyage en haut
11 Élévation de la température de retour 

incluse dans la livraison (groupe chaudière) 
avec pompe du circuit de chaudière, vanne 
de réglage de chaudière, sondes de départ 
et de retour

Profi tez de ces avantages:

  Chaudière de 40 à 170 kW pour bûches d’un demi-mètre et d’un mètre avec 
confort d’utilisation élevé grâce au chargement par le haut

  Convient pour les combustibles suivants: bûches, briquettes de bois, résidus de 
bois et morceaux de bois

  Capacité importante de la cuve de chargement (de 185 à 500 litres)
  Rendement de la chaudière jusqu’à 92%
  Régulation par sonde lambda pour des émissions des plus faibles
  Câblage prêt à connecter
  Volets d’aération à régulation constante avec optimisation du chau� age et de la 

combustion
  Stratifi cation précise des températures de l’accumulation d’eau de chau� age grâce 

à l’utilisation de vannes de réglage – empêche la perturbation de la stratifi cation par 
le retour

  Élévation de la température de retour, régulée et prête à être montée
  Écran robuste et résistant, intégré à la chaudière
  Opération simple par menu, avec fonction d’aide contextuelle
  Gestion de l’accumulation intégrée
  Insensible aux matériaux gênants (clous, vis, etc.)
  Commande à distance Vitotrol 350 (en option)

Chaudière à bûches Vitoligno 250-S – 

alimentation en bûches par le haut
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Bûches de bois



Puissance calorifi que nominale kW 40 50 60 75

Cuve de chargement
Largeur
Capacité

mm
litres

550
185

550
185

550
255

550
255

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

958
795

1433

958
795

1433

1163
795

1490

1163
795

1490

Poids kg 750 760 920 935

Ø du raccord du tube de fumée mm 200 200 200 200

Vitoligno 250-S
Chaudière à bûches d’un demi-mètre

Puissance calorifi que nominale kW 85 100 120 170

Cuve de chargement
Largeur
Capacité

mm
litres

1080
375

1080
375

1080
500

1080
500

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

1018
1324
1433

1018
1324
1433

1353
1324
1490

1353
1324
1490

Poids kg 1300 1320 1680 1720

Ø du raccord du tube de fumée mm 200 200 250 250

Vitoligno 250-S
Chaudière à bûches d’un mètre
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Données techniques
Vitoligno 250-S

Votre partenaire spécialisé:

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono 091 / 945 20 16
Fax 091 / 945 20 58
www.viessmann.ch
info-ch@viessmann.com

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon 056 / 418 67 11
Fax 056 / 401 13 91

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 30
4542 Luterbach
Telefon 032 / 681 30 00
Fax 032 / 681 30 09

Viessmann (Schweiz) AG
Romanshornerstrasse 36
9320 Arbon
Telefon 071 / 447 16 64
Fax 071 / 447 16 67

Viessmann (Suisse) SA
rue du Jura 18
1373 Chavornay
Téléphone 024 / 442 84 00
Fax 024 / 442 84 04
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